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DIMMERAKTOR/SENSOR 1-
K,1-A
Dimmeraktor/sensor 1-kanal med 1 aktor

Type: SDA-F-1.1.1

El-Number: 1701057

Product ID: 2CKA006220A0126

GTIN: 4011395180143

För ljusreglering 230 V ~ laster. Med integrerad universaldimmeraktor
för styrning av LED, glödlampor, 230 V halogenlampor, lågspänning
halogenlampor med konventionella eller elektroniska transformatorer
och dimbara energisnåla halogenlampor. För dimbara Retrofit-LEDs
(LEDi). Ljusreglerande funktion är tillgänglig även utan föregående
programmering. Konfiguration kan ändras senare via webbgränssnittet
(grupper, scener, etc.). Decentraliserad installation.

Technical specification

Packing

Package: 1/10

Unit: PCS

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX: No

Bussystem KNX-radio: No

Bussystem radiofrekvens: No

Bussystem LON: No

Bussystem Powernet: No
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Bussystem övriga: Övrigt

Modell/Utförande: Manöverdon för ljusdämpning

Monteringsmetod: Infällt montage

Bussanslutning ingår: Yes

Avtagbar bussmodul: No

Manuell styrning/handaktivering: Yes

Med LED-indikering: No

Antal utgångar: 1

Uteffekt från/till: 10...180 W

Spänningsområde: 230 V

Frekvensområde: 50...60 Hz

Kapslingsklass (IP): IP20

Minsta djup på infälld installationsdosa: 32 mm
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