Product Card
Busch-Vakt 220 MasterLINE,vit

Rorelsevakt Busch-Vakt
Busch-Vakt 220 MasterLINE,vit

Type: 6847/11AGM-204-500
El-Number: 1300094

Product ID: 2CKAOO6800A2524
GTIN: 4011395150559

ce

230V, 16 Arela, IP55 for utanpaliggande montering. Avsékningssektor
220¢. Detektordelen kan lutas nedat och vridas horisontellt. Rackvidd 16
m framat och at sidorna, om monteringshdjden ar 2,5 m. Fyra
avsokningssektorer, dven avsdkning snett bakat. Ljusnivan kan regleras
0,5 - 300 lux, frankopplingsférdréjning 10 s =30 min.

Technical specification

Packing
Package: 1/10
Unit: PCS

ETIM Data
Modell/Utforande: Rorelsegivare
Sensortyp: Passivt infrarod
Med DALI-granssnitt: No
Konstantljusstyrning: No
HVAC-styrning: No
Forcerad paslagning: Yes
Forcerad frankoppling: Yes
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Product Card
Busch-Vakt 220 MasterLINE,vit

Djurzon:

Underkrypningsskydd:
Fungerar i natverk:

Optimal montagehéjd:
Trapphusoévervakning:
Forbikopplingsomkopplare:
Max. rackvidd i sidled:

Max. rackvidd framat:

Diameter detekteringsomrade pa golvet:
Lamplig for tradlos 6verféring:
Fjarrreglerad:

Med fjarrstyrning:

Svarsvarde justerbar kanslighet:
Installbart ljusvarde:

Med signalenhet:

Teach-funktion fér svarsvardesluminositet:

Dimmer-funktion med dimmergrundelement:

Monteringsmetod:
Lamplig fér takmontering:
Lamplig fér vaggmontering:
Materialkvalitet:
Halogenfri:

Ytskydd:

Typ av yta:

Anti-bakteriell:

Farg:

RAL-nummer (liknande):
Transparent:
Kapslingsklass (IP):
Frekvensomrade:
Markspanning:

Min inkopplingstid:

Max. inkopplingstid:
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Utanpaliggande montage
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Termoplast
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Obehandlad

Matt
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Vit

9010

No

IP55
50...60 Hz
230V
10s

30 min
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Product Card AL 1R IR
Busch-Vakt 220 MasterLINE,vit " l' l.

Detekteringsvinkel horisontell fran/till: 8..220°

Svangomradessensor, horisontell: -30..30°

Svdangomradessensor, vertikal: -10..10°

Svarsvarde luminositet: 0...1000 Ix

Max. omkopplingseffekt: 3680 W

Temperaturomrade: -25...55°C

Antal vaxlingszoner: 1

Omformare ingang: No

Med alarmfunktion: No

Bredd: 115 mm

Ho6jd: 125 mm

Djup: 141 mm

Kompatibel med Apple HomeKit: No

Kompatibel med Google Assistant: No

Kompatibel med Amazon Alexa: No

Med stod for IFTTT: No
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