Tuotekortti AL IR B

Normkapsling 1x12M utanpaliggande vit med dorr " l' l'

Normkapsling IP41W VD
1x12M

Normkapsling 1x12M utanpaliggande vit Ty
med dorr

Tyyppi: 41P12X11E

Snro: 2200477

Tuotekoodi: 1ISLM004103A3103
GTIN: 8000126179491

1P41

Mistral ar den senaste plastkapslingen fran ABB i modern design. 12
moduler per rad men som enkelt blir 13 nar man tar bort
utbrytningarna. Dorren kan 6ppnas 180 grader. Du kan enkelt andra
mellan hoger och vansterhangd dorr. Utrymmet bakom DIN-skenorna ar
22 mm for normkapsling med dorr IP41. Farg vit (RAL 9016)N/PE-
skenorna med snabbanslutning ingar pa en sida. Andra sidan kan
kompletteras med extra skenor. Med bakstycke som har
utbrytningséppningar. Nyckellas finns som tillbehor.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1/5

Yksikko: kpl
ETIM Data

Monteringsmetod: Utanpaliggande montage

Antal rader: 1

. 12

Bredd i antal modulmellanrum:
© ABB 2026 Asiakaspalvelukeskus Puhelinvaihde
Y-tunnus 0763403-0 puh. 010 222 1999 0102211
www.installationsprodukter.se contact.center@fi.abb.com

Sivul/2


https://www.installationsprodukter.se
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

Tuotekortti AL IR B

Normkapsling 1x12M utanpaliggande vit med dorr " l' l.

Typ av lock/kapa: Dorr

Utférande lock/kapa: Med ursparing

Typ av dorr: Enkelt

Transparent lock/dorr: Ei

Signaldverférande dorr: Ei

Med las: Kylla

Material hus/kapsling/stomme: Plast

Invandigt djup: 74 mm

Jordningsplint: Kylla

Neutralplint: Kylla

DIN-skena: Kylla

Med monteringsplat: Ei

Utbyggnad méjlig: Kylla

EMC-version: Ei

Farg: Vit

RAL-nummer: 9016

Kapslingsklass (IP): 1P41

Hojd: 119 mm

Bredd: 297 mm

Djup: 262 mm
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