Tuotekortti
Nataggregat 24V DC 0,42A 1-modul
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Nataggregat 24V DC 0,42A 1-modul :
Tyyppi: CP-D 24/0.42 B
Snro: 5218726
Tuotekoodi: 1SVR427041R0000
GTIN: 4016779661164
Nataggregat CP-D 24/0.42. Bred inmatning 90-264VAC/120-375VDC.
Signalerar spanning ok.
[ [
Tekniset tiedot
Pakkaus
Paketti: 1/10
Yksikko: kpl
ETIM Data
Typ av forsérjningsspanning: AC/DC
Forsta utgangsspanning: 24V
Max. utgangsstrom 1: 0.42A
Utgangsspéanning, instéllbar: Ei
Nominellt varde utspanning 1: 24V
Nominellt varde utstrém 1: 0.42A
Kortslutningssaker: Kylla
Markmatningsspanning vid AC 50 Hz: 90...264 V
Markmatningsspanning vid AC 60 Hz: 90...264 V
Markmatningsspanning vid DC: 120..375V
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Nataggregat 24V DC 0,42A 1-modul " l' l.

Utspanning stabiliserad: Kylla

Effektférbrukning: 12 VA

Uteffekt: 0ow

Stabiliserad: Kylla

Typ av elanslutning: Skruvanslutning

Skenmontage maojligt: Kylla

Vaggmontage mojligt: Ei

Normutférande: Kylla

Bredd i antal modulmellanrum: 1.0

Inbyggnadsbredd: 18 mm

Inbyggnadshojd: 91 mm

Direktmontering méjlig: Ei

Bredd: 18 mm

Hojd: 91 mm

Djup: 57.5mm

Lamplig for sakerhetsfunktioner: Ei

SIL (IEC 61508): Ingen

Prestanda (EN ISO 13849-1): Ingen

Kapslingsklass (IP): IP20

Skyddsniva (NEMA): 1
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