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Teholähde
100‑240 V AC

Tyyppi: CP-D 24/4.2

Snro: 5218730

Tuotekoodi: 1SVR427045R0400

GTIN: 4016779661195

Spänningsagg. CP-D 24/4.2. Inmatning 90-264VAC/120-375VDC.
Justerbar utspänning24-28.VDC. DC-ok signal, Vit

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1/1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Typ av försörjningsspänning: AC/DC

Första utgångsspänning: 24 V

Max. utgångsström 1: 4.2 A

Utgångsspänning, inställbar: Ei

Nominellt värde utspänning 1: 24 V

Nominellt värde utström 1: 4.2 A

Kortslutningssäker: Kyllä

Märkmatningsspänning vid AC 50 Hz: 90...264 V

Märkmatningsspänning vid AC 60 Hz: 90...264 V

Märkmatningsspänning vid DC: 120...375 V

Tuotekortti
100‑240 V AC
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Utspänning stabiliserad: Kyllä

Effektförbrukning: 114.4 VA

Uteffekt: 100 W

Stabiliserad: Kyllä

Typ av elanslutning: Skruvanslutning

Skenmontage möjligt: Kyllä

Väggmontage möjligt: Ei

Normutförande: Kyllä

Bredd i antal modulmellanrum: 5.0

Inbyggnadsbredd: 89.9 mm

Inbyggnadshöjd: 91 mm

Direktmontering möjlig: Ei

Bredd: 89.9 mm

Höjd: 91 mm

Djup: 57.5 mm

Lämplig för säkerhetsfunktioner: Ei

SIL (IEC 61508): Ingen

Prestanda (EN ISO 13849-1): Ingen

Kapslingsklass (IP): IP20

Skyddsnivå (NEMA): 1

Tuotekortti
100‑240 V AC
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