
9 K IP54

—
Jalusiaktormodul 2-vägs
JALUSIAKTOR 24V

Tyyppi: JA/M2.24.1

Snro: 1751426

Tuotekoodi: 2CDG110004R0011

GTIN: 4016779583169

Jalusiaktor 24 V DC, 2-kanaler, för montering i rumskontrollerbox. 2
potentialfria kontakter för 24V DC.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX: Kyllä

Bussystem KNX-radio: Ei

Bussystem radiofrekvens: Ei

Bussystem LON: Ei

Bussystem Powernet: Ei

Bussystem övriga: Ingen

Dubbelriktad radiofrekvens: Ei

Monteringsmetod: Övrigt

Bussanslutning ingår: Ei

Avtagbar bussmodul: Ei

Tuotekortti
JALUSIAKTOR 24V
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Manuell styrning/handaktivering: Ei

Med omkopplarfunktion: Ei

Strömtyp: DC

Kapslingsklass (IP): IP54

Tuotekortti
JALUSIAKTOR 24V

—
© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

—
Asiakaspalvelukeskus

—
Puhelinvaihde

www.installationsprodukter.se

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

010 22 11

Sivu 2 / 2

https://www.installationsprodukter.se
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

	Jalusiaktormodul 2-vägs
	JALUSIAKTOR 24V
	Tekniset tiedot
	Pakkaus
	ETIM Data



