Tuotekortti
Analogaktor 2-kanaler utanpdliggande

ANALOGAKTOR 2-KANAL
SM

Analogaktor 2-kanaler utanpaliggande

Tyyppi: AA/A2.1.2

Snro: 1739048

Tuotekoodi: 2CDG110203R0011
GTIN: 4016779954075

kinx €

Analogaktor omvandlar KNX telegram till spanningssignaler. Dessa
analoga utgangssignaler anvands for reglering. Till exempel kan
anordningar fér uppvarmning, luftkonditionering eller ventilation
regleras beroende pa den information som &verférs via bussystemet.
Denna analogaktor har 2 kanaler och ar monterad i kapsling for
utanpaliggande montage. ABB i-bus Tool stdds for avancerad
diagnostik och férenklad driftsattning.

Tekniset tiedot

Pakkaus
Paketti: 1
Yksikko: kpl
ETIM Data
Bussystem EIB/KNX: Kylla
Bussystem 6vriga: Ingen

Monteringsmetod: Utanpaliggande montage

Bredd i antal modulmellanrum: 4.0
Modell/Utférande: Basmodul
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Analogaktor 2-kanaler utanpdliggande " l' l.
Antal utgangar: 2
Utgangsstrom fran/till: 4000 mA
Utspanning: 0..10V
Kapslingsklass (IP): IP54
Minsta djup pa infélld installationsdosa: 51 mm
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