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Gateway DALI FaH 16-K
Gateway DALI, DG-M-1.16.1, MDRC

Tyyppi: DG-M-1.16.1

Snro: 1790037

Tuotekoodi: 2CDG510012R0011

GTIN: 4016779067409

DALI-gateway MDRC för ABB-free@home. För styrning av DALI-enheter
via free@home. En DALI-utgång för max. 16 DALI-enheter. Stöder
styrning av DT=, DT6 och DT8 (färgtemperatur Tc & RGB(W) enligt EN
62386-209). Integrerad DALI-strömförsörjning för DALI-enheterna.
Varje DALI-enhet kan styras separat eller via free@home-grupper och
scener. Trappbelysning, blockering och tvångsfunktioner är tillgängliga.
För enkel masterdrift. Driftsättning sker via free@home-
användargränssnittet. DALI-adressering är automatisk. Programmering
endast när buss-spänning är tillämpad via webbgränssnittet för System
Access Point.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX: Ei

Bussystem övriga: Övrigt

Dubbelriktad radiofrekvens: Kyllä

Monteringsmetod: DRA (DIN-rail adapter)

Bredd i antal modulmellanrum: 2.0

LED-styrning: Ei

Antal ingångar: 4

Inspänning: 10...230 V
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Genererar signalspänning: Kyllä

Kapslingsklass (IP): IP20

Minsta djup på infälld installationsdosa: 64.5 mm
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