Tuotekortti
Brytaktor, Free@home, SA-M-12.16.2.2, 12-kanaler 16 A, MDRC

SENSOR BT IMPRE VITMATT
MULTI

Brytaktor, Free@home, SA-M-12.16.2.2, 12-
kanaler 16 A, MDRC

Tyyppi: SA-M-12.16.2.2

Snro: 1816017

Tuotekoodi: 2CDG510027R0011
GTIN: 4053546111330

For att vaxla 12 oberoende 127 V~/230 V~ laster. Varje kontakt har en
manuell driftfunktion oberoende av hjdlpspanning for att dessutom
visa status for kanalen. Bussen kan anslutas via medfdljande
terminalblock.

Tekniset tiedot

ETIM Data
Bussystem EIB/KNX: Ei
Bussystem KNX-radio: Ei
Bussystem radiofrekvens: Ei
Bussystem LON: Ei
Bussystem Powernet: Ei
Bussystem Ovriga: Ovrigt
Monteringsmetod: DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum: 12.0
Med LED-indikering: Kylla
Max. omkopplingseffekt: 2500 W
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Brytaktor, Free@home, SA-M-12.16.2.2, 12-kanaler 16 A, MDRC MPw

Uteffekt: 2500 W

For kapacitiv last: Ei

Max. antal omkopplarkontakter: 12

Max. omkopplingsstrom: 16 A

Markstrom: 16 A

Nominell driftspanning: 230V

Olika faser kan anslutas: Kylla

Bussanslutning ingar: Kylla

Avtagbar bussmodul: Ei

Minsta djup pa infalld installationsdosa: 63.5mm

Kan byggas ut med moduler: Ei

Kapslingsklass (IP): P20
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