Tuotekortti AL HR HD
1-polig B-karakteristik 16A " l' l.

-
Dvargbrytare s
1-polig B-karakteristik 16A
Tyyppi: S201-B16 ._
Snro: 2100406
Tuotekoodi: 2CDS251001R1165
GTIN: 4016779578639
Dvargbrytare S201-B16 markstrom 16A 1-pol utlosningskaraktaristik B
brytférmaga 6kA
[ [
Tekniset tiedot
Pakkaus
Paketti: 1/10
Yksikko: kpl
ETIM Data
Inbyggnadsdjup: 69 mm
Utlésningskarakteristik: B
Antal poler (totalt): 1
Antal avsakrade poler: 1
Markstrom: 16 A
Markspanning: 230V
Nominell isolationsspanning: 440V
Nominell impulsskyddspanning Uimp: 4 kV
Brytférmaga vid kortslutning lcn EN 60898 vid 230 V: 6 KA
Spanningstyp: Ovrigt
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Brytférmaga vid kortslutning Icn EN 60898 vid 400 V: 6 kA

Brytféormaga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 230 V: 10 kKA

Brytférmaga vid kortslutning Icu IEC 60947-2 vid 400 V: 10 kKA

Frekvensomrade: 50...60 Hz

Forlusteffekt: 25W

Strémbegransningsklass: 3

Infélld montering: Ei

Parallell omkoppling neutralledare: Ei

Overspianningskategori: 3

Fororeningsgrad: 3

Tillsatsanordningar méjliga: Kylla

Bredd i antal modulmellanrum: 1.0

Kapslingsklass (IP): IP20

Omgivningstemperatur under drift: -25..55°C

Anslutningsbar ledararea mangtradig: 0.75...25 mm?

Anslutningsbar ledararea entradigt: 0.75...35 mm?

Explosionssaker: Ei
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