Tuotekortti AL IR B

NARVAROSENSOR 220° KNX 6179/01 " l' l'

Narvarosensor
NARVAROSENSOR 220° KNX 6179/01

Tyyppi: 6179/01-208-500
Snro: 1738013

e

Tuotekoodi: 2CKA0O06132A0314
GTIN: 4011395168561

knx C€

Med integrerad KNX busskopplare. Ingen ytterligare stromférsorjning
behodvs. Sensor vinkel: 220 ° Rackvidd: ca. 16 m

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikko: kpl
ETIM Data

Bussystem EIB/KNX: Kylla

Bussystem KNX-radio: Ei

Bussystem radiofrekvens: Ei

Bussystem LON: Ei

Bussystem Powernet: Ei

Bussystem 6vriga: Ingen

Dubbelriktad radiofrekvens: Ei

Modell/Utforande: Rorelsegivare

Monteringsmetod: Utanpaliggande montage

Material: Plast
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Tuotekortti AL IR B

NARVAROSENSOR 220° KNX 6179/01 MMDPw

Materialkvalitet: Termoplast

Ytskydd: Obehandlad

Typ av yta: Matt

Farg: Silver

Transparent: Ei

Bussanslutning ingar: Ei

Omformare ingang: Kylla

Underkrypningsskydd: Kylla

Driftlagesomkopplare: Ei

Djurzon: Kylla

Trapphusodvervakning: Kylla

Installbart ljusvarde: Kylla

Teach-funktion for svarsvardesluminositet: Kylla

Frankopplingsfordréjning, sjdlvinstruerande: Ei

Optimal montagehdjd: 2.5m

Max. rackvidd framat: 16m

Detekteringsvinkel horisontell fran/till: 0...220°

Antal kanaler: 2

Min inkopplingstid: 10s

Max. inkopplingstid: 1092 min

Bredd: 125 mm

Ho6jd: 115 mm

Djup: 141 mm
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