
4 v K IP20

—
Tryckknappsinsats
Tryckknappsinsats 2-kanal, trådlös
kommunikation

Tyyppi: SU-F-2.0.1-WL

Snro: 1701225

Tuotekoodi: 2CKA006200A0073

GTIN: 4011395215623

Tryckknappsinsats 2-kanal för tänd/släck, ljusreglering och
jalusistyrning. Får endast användas i kombination med ABB-
free@home® dubbelvippor. LED som ledljus eller statusindikering.
Kommunikationen sker med eget trådlöst protokoll. Endast
strömförsörjning med 230V krävs.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX: Ei

Bussystem KNX-radio: Ei

Bussystem radiofrekvens: Ei

Bussystem LON: Ei

Bussystem Powernet: Ei

Bussystem övriga: Övrigt

Dubbelriktad radiofrekvens: Kyllä
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Monteringsmetod: Infällt montage

Bussanslutning ingår: Ei

Antal manöverpunkter: 4

Antal knappar: 2

Med LED-indikering: Ei

Kapslingsklass (IP): IP20

Minsta djup på infälld installationsdosa: 32 mm
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