Tuotekortti AL IR B

Komfortsensor 62762-84-WL-500 WD 180 flex WL Jussi vit \Ipw

Sensor BT Jussi Vit Komfort

Komfortsensor 62762-84-WL-500 WD 180
flex WL Jussi vit : '3

Tyyppi: 62762-84-WL-500

Snro: 1302047

Tuotekoodi: 2CKA006200A0172
GTIN: 4011395292242

Rorelsedetektorsensor med matning av omgivande ljus. FOr automatisk
omkoppling av enheter beroende pa rérelse och ljusstyrka.
Tryckknappsfunktion méjlig nar som helst. | kombination med
dimmerinsats flex: dimningsfunktion av belysning och valbar
ljusvardeslagring. Med tidsstyrd grundbelysningsfunktion. Med
tidsstyrd nattblandningsfunktion. Med aktivering av férvarning om
avstangning for trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flex-
insatser. Fungerar med free@home. Fjarrstyrning via Bluetooth och
smartphone/surfplatta-app. Programmering via Bluetooth med ABB-
free@home®-appen eller via webbgranssnittet for System Access Point.
Forlangning av detektionsomradet genom master/slave-kombination.
Timer med Astro-funktion. Automatisk omkoppling fran sommartid till
vintertid (avstangningsfunktion). Med kontinuerlig ljus/kontinuerlig av-
funktion. Med ljusoberoende testlage for utvardering av
detektionszonen. Med detektionsdisplay i testlage.
Overvakningstithet: 14 sektorer med 56 omkopplingssegment.
Avstangningsfordrojning: ca 10 sek - 30 min eller korttidsimpuls 1 sek
justerbar. For reldinsats flex, 1-gang, 64811 U. For e-kontaktinsats flex,
1-gang, 64814 U. For seriereldinsats flex, 2-gang, 64821 U. For LED-
touchdimmerinsats flex, 1-gang, 64851 U.

Tekniset tiedot

Luokitus

Lamplig for skyddsklass (IP): IP20
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Tuotekortti AL IR B

Komfortsensor 62762-84-WL-500 WD 180 flex WL Jussi vit MMDPw
ETIM Data
Modell/Utférande: Rorelsegivare
Monteringsmetod: Infallt montage
Konstantljusstyrning: Ei
HVAC-styrning: Ei
Fungerar i natverk: Kylla
Lamplig for tradlds dverforing: Kylla
Underkrypningsskydd: Ei
Max. rackvidd i sidled: 12m
Max. rackvidd framat: 12m
Installbart ljusvarde: Kylla
Teach-funktion fér svarsvardesluminositet: Kylla
Dimmer-funktion med dimmergrundelement: Kylla
Djurzon: Kylla
Trapphusovervakning: Ei
Kombinerad rérelsesensor/tryckknappsbrytare: Kylla
Med orienteringsbelysning: Ei
Materialkvalitet: Termoplast
Halogenfri: Kylla
Driftlagesomkopplare: Kylla
Min inkopplingstid: 30s
Max. inkopplingstid: 30 min
Frankopplingsfordréjning, sjdlvinstruerande: Ei
Detekteringsvinkel horisontell fran/till: 13..180°
Kompatibel med Apple HomeKit: Ei
Farg: Vit
RAL-nummer (liknande): 9016
Kompatibel med Google Assistant: Ei
Kompatibel med Amazon Alexa: Ei
Med stod for IFTTT: Ei
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