Tuotekortti AL IR IR
Dimmeraktor/sensor 1-kanal med 1 aktor " l' ..

Dimmeraktor/sensor
Dimmeraktor/sensor 1-kanal med 1 aktor

Tyyppi: SDA-F-1.1.1
Snro: 1701057
Tuotekoodi: 2CKA006220A0126

GTIN: 4011395180143
q ce 3
|

Dimmeraktor/sensor 1-kanal tryckknapp med en integrerad aktor. Far
endast anvandas i kombination med ABB-free@home enkelvippor.
Bussen ansluts via den medfdljande plinten.

For ljusreglering 230 V ~ laster. Med integrerad universaldimmer/aktor
for styrning av LED, glédlampor, 230 V halogenlampor, lagspénning
halogenlampor med konventionella eller elektroniska transformatorer
och dimbara energisnala halogenlampor. Fér dimbara Retrofit-LEDs
(LEDi).

Tekniset tiedot

Pakkaus
Paketti: 1/10
Yksikko: kpl
ETIM Data
Bussystem EIB/KNX: Ei
Bussystem KNX-radio: Ei
Bussystem radiofrekvens: Ei
Bussystem LON: Ei
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Tuotekortti

Dimmeraktor/sensor 1-kanal med 1 aktor

Bussystem Powernet:

Bussystem 6vriga:
Modell/Utférande:
Monteringsmetod:
Bussanslutning ingar:
Avtagbar bussmodul:
Manuell styrning/handaktivering:
Med LED-indikering:
Antal utgangar:
Uteffekt fran/till:

Typ av last:
Spanningsomrade:
Frekvensomrade:
Kapslingsklass (IP):

Minsta djup pa infélld installationsdosa:
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Ei

Ovrigt

Mandverdon for ljusdampning
Infallt montage

Kylla

Ei

Kylla

Ei

1

10...180 W

Universal och LED Retrofit
230V

50...60 Hz

P20

32 mm
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