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JALUSIAKTOR/SENSOR 1-K,
1-A
Jalusiaktor/sensor 1-kanal, 1aktor

Tyyppi: SBA-F-1.1.1

Snro: 1701059

Tuotekoodi: 2CKA006220A0128

GTIN: 4011395180167

För styrning av jalusier och persienner. Med integrerad jalusiaktor. Får
endast användas i kombination med ABB- free@home dubbelvippor.
Decentraliserad installation.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX: Ei

Bussystem KNX-radio: Ei

Bussystem radiofrekvens: Ei

Bussystem LON: Ei

Bussystem Powernet: Ei

Bussystem övriga: Övrigt

Monteringsmetod: Infällt montage

Bussanslutning ingår: Kyllä

Tuotekortti
Jalusiaktor/sensor 1-kanal, 1aktor

—
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Avtagbar bussmodul: Ei

Manuell styrning/handaktivering: Kyllä

Med LED-indikering: Ei

Antal ingångar: 1

Omkopplingsström (resistiv): 4 A

Max. omkopplingseffekt: 920 W

Strömtyp: AC

Kapslingsklass (IP): IP20

Minsta djup på infälld installationsdosa: 32 mm

Tuotekortti
Jalusiaktor/sensor 1-kanal, 1aktor
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