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Tyyppi: WS-1 \
Snro: 1701132

Tuotekoodi: 2CKA006220A0390

GTIN: 4011395205525
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Detekterar ljusniva, temperatur, regn och vindstyrka. 3 ljussensorer.
Vaderstationen kopplas in med buss for integrering i free@home och
eventuellt med el for att varma regnsensorn och férhindra bildandet av
dagg samt snabbtorka efter regn. Utanpaliggande montage.
lhopkopplat med en markis, dras automatiskt dessa in vid regn- eller
vindalarm.

Status kan ses i appen.

Vindstyrka mats i intervallet: 2 - 30 m/s

Markspanning: 110 V~ - 230 V~

Frekvens: 50 Hz - 60 Hz

Busspanning: 24 V-

Temperaturintervall: -20 °C till 55 °C

IP 44

Ljusintervall: 1 Lux - 100000 Lux

Dimensioner: (L x B x D): 108 mm x 121 mm x 227 mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikké: kpl

ETIM Data
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Bussystem EIB/KNX:

Bussystem KNX-radio:
Bussystem radiofrekvens:
Bussystem LON:
Bussystem Powernet:
Bussystem 6vriga:
Monteringsmetod:
Bussanslutning ingar:
Med varmare:
Vaderstation:

Kapslingsklass (IP):
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