Tuotekortti
NARVAROSENSOR F@H 280 BRUN

NARVAROSENSOR F@H 280
BRUN

Tyyppi: BW-A4.1-131

Snro: 1301922

Tuotekoodi: 2CKA006220A0910
GTIN: 4011395319239

ABB-Watchdog PRO 280° rérelsedetektor brun. Tradbunden
rorelsedetektor fér inomhus- och utomhusbruk. Automatisk styrning av
free@home-aktuatorer beroende pa rérelse och ljusstyrka. Med
skymnings-/ljussensor och temperatursensor. Hogkvalitativ lins for
optimal detektion. Justerbar nivabalansering och orientering av det
optiska systemet. Med mark- och bakgrundsdetektion. ABB-
free@home® app for parameterinstallning. Integrerat
demonteringsskydd. Individuell justering av detektionsomradet med
medfdljande skyddsfolie. Testlage oberoende av ljusstyrka for
utvardering av detektionszonen. Automatisk rackviddsstabilisering och
storningsundertryckning. Skyddsklass IP55.

Tekniset tiedot

ETIM Data
Bussystem EIB/KNX: Ei
Bussystem KNX-radio: Ei
Bussystem radiofrekvens: Ei
Bussystem LON: Ei
Bussystem Powernet: Ei
Bussystem &vriga: Ovrigt
Modell/Utforande: Rorelsegivare
Monteringsmetod: Utanpdliggande montage
Material: Plast
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Materialkvalitet:

Farg:

RAL-nummer (liknande):
Bussanslutning ingar:
Optimal montagehdjd:
Max. rackvidd i sidled:
Max. rackvidd framat:
Antal kanaler:

Min inkopplingstid:
Bredd:

Hojd:

Djup:
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Termoplast
Brun
8017
Kylla
25m

16 m

16 m

4

10s

110 mm
124.4 mm

157.75 mm
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