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Tryckknappsensor KNX

TR/U.1.1-CG ,RTC inkl busskopplare, BxH
86x86 ABB-Tacteo®

Tyyppi: TR/U.1.1-CG

Snro: 1739659
Tuotekoodi: 2CKAO06300A1547
GTIN: 4011395230824

Fritt konfigurerbart multifunktions knapp. Ikonerna och/eller texterna
konfigureras med hjalp av ett webb konfigurations verktyg. Med
integrerad KNX-busskopplare. Med integrerad temperatur givare. Stod
for KNX funktioner genom innovativt farg koncept (gult = ljus, blatt =
markis, orange = RTC, magenta = scen och vit = neutral/ingen tilldelad
funktion) eller standard belysning rod/grén. RTC ar en konstant rums
temperatur regulator fér Fan-coil i 2-rérs-och 4-rérssystem samt varme-
eller kyl system. Fan-coil kan vaxlas manuellt eller i automatiskt lage.
Klass av RTC 1. Bidrar till energi effektivitet fér rums uppvarmning 1,0%.
Med integrerat KNX-busskoppel.Bussforbindelse via bussklamma.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikko: kpl
ETIM Data

Bussystem EIB/KNX: Kylla

Bussystem KNX-radio: Ei

Bussystem radiofrekvens: Ei
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Tuotekortti

TR/U.1.1-CG ,RTC inkl busskopplare, BxH 86x86 ABB-Tacteo®

Bussystem LON:

Bussystem Powernet:
Bussystem 6vriga:
Dubbelriktad radiofrekvens:
Sammansattning:
Monteringsmetod:

Med lokal betjaning:

Med stoldskydd/isartagningsskydd:

Med LED-indikering:
Med display:
Material:
Materialkvalitet:
Ytskydd:

Typ av yta:
Transparent:

Extern sensor:

Manuell borvardesinstallning:

Narvaroknapp:
Parallelldrift mojlig:
Kapslingsklass (IP):
Bussanslutning ingar:

Klass temperaturreglering:
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Ei

Ei
Ingen
Ei

Styrelement

Infallt montage

Kylla
Kylla
Kylla
Kylla
Glas
Ovrigt
Obehandlad
Blank
Ei
Kylla
Kylla
Ei

Ei
IP20

Ei
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