Tuotekortti

Kopplingsur med display, digital, insats ska monteras pa reladel 6401U-102

Kopplingsur med display

Kopplingsur med display, digital, insats
ska monteras pa reladel 6401U-102

Tyyppi: 6455-101-500

Snro: 1330030

Tuotekoodi: 2CKA006410A0399
GTIN: 4011395186657

Ce

Timeromkopplare, 10 A, display. 4 omkopplingstider per dag kan
definieras av anvandaren fér varje veckodag. Automatisk omkoppling
sommar / vintertid. 14-timmars effektreserv for tid och datum
(underhallsfri kondensator). Enkelt att vaxla mellan manuellt /
automatiskt / semesterlage. Markspanning: 230V / 50 Hz.
Temperaturomrade: 0 ° C - 35 ° C Fér reldomkopplare 6401U-102
(E1300061). Lamplig centrumplatta 6435-8x.

Tekniset tiedot

Luokitus
Lamplig for skyddsklass (IP): IP20
Pakkaus
Paketti: 1/10
Yksikko: kpl
ETIM Data
Sammansattning: Mandverandstycke
Integrerad timer: Kylla
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Kopplingsur med display, digital, insats ska monteras pa reladel 6401U-102 " l' l.

Med Astro-program: Kylla

Slumpgenerator: Kylla

Frankopplingsskydd: Kylla

Monteringsmetod: Infallt montage

Material: Ovrigt

Materialkvalitet: Termoplast

Halogenfri: Kylla

Ytskydd: Obehandlad

Gangreserv: 63000 h

Typ av fastsattning: Klammontering

Kompatibel med Apple HomeKit: Ei

Kompatibel med Google Assistant: Ei

Kompatibel med Amazon Alexa: Ei

Med stod for IFTTT: Ei
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