Tuotekortti

F@H Jalusiaktor dosmontage Wireless& Bluetooth

RORELSEVAKT AKT/SENS
VIT MATT

F@H Jalusiaktor dosmontage Wireless&
Bluetooth

Tyyppi: 62831 U-WL-500

Snro: 1815917

Tuotekoodi: 2CKAO06710A0041
GTIN: 4011395346365

Dosmonterad jalusiaktor fér Free@home eller standalone via

Bluetooth. Kommunicerar tradldst till System Access Point 6ver 2,4 gHz

natet eller direkt via Bluetooth. 1-kanal 4A. Kraver neutralledare.

Tekniset tiedot

ETIM Data
Bussystem EIB/KNX: Ei
Bussystem KNX-radio: Ei
Bussystem radiofrekvens: Ei
Bussystem LON: Ei
Bussystem Powernet: Ei
Bussystem Ovriga: Ovrigt
Monteringsmetod: Infallt montage
Bussanslutning ingar: Kylla
Avtagbar bussmodul: Ei
Med LED-indikering: Kylla
Antal ingangar: 2
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F@H Jalusiaktor dosmontage Wireless& Bluetooth " l' l.
Omkopplingsstrom (resistiv): 4 A
Max. omkopplingseffekt: 920 W
Kapslingsklass (IP): IP20
Minsta djup pa inféalld installationsdosa: 23 mm
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