
IP20

—
RADIOMODUL
RÖKDETEKTOR F@H
Trådlös kommunikation för Rökdetektor

Tyyppi: 6828

Snro: 6304098

Tuotekoodi: 2CKA006800A2514

GTIN: 4011395137451

Radiomodul för användning i Busch-Rökdetektor / Värmedetektor
(6833/01-84 och 6835/01-84). För trådlös nätverksanslutning av upp till
20 radiodeltagare. Certifierad enligt VdS-riktlinje 3515. Lämplig för
anslutning av Busch-Rökdetektor / Värmedetektor till externa system
som ABB-free@home® i kombination med ABB-free@home® Alarm-
Stick. Med permanent installerat litiumbatteri. Batteriets livslängd på
minst 10 år. Radiofrekvens: 868 MHz. Räckvidd: max. 100 m i öppet
utrymme, max. 30 m inomhus.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX: Ei

Bussystem övriga: Övrigt

Dubbelriktad radiofrekvens: Kyllä

Monteringsmetod: DRA (DIN-rail adapter)

Bredd i antal modulmellanrum: 2.0

LED-styrning: Ei

Antal ingångar: 4

Inspänning: 10...230 V
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Genererar signalspänning: Kyllä

Kapslingsklass (IP): IP20

Minsta djup på infälld installationsdosa: 64.5 mm
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