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Flex Rorelsesensor basic
180 set

Flex Rorelsesensor basic 180 set
Impressivo vit

Tyyppi: 64761 UJ-84-500

Snro: 1301494

Tuotekoodi: 2CKAO06800A2951
GTIN: 4011395293492

ce

Rorelsesensor for ljusstyrning. Beroende pa installd ljusstyrka (5 - 500
Ix.) kdnner rorelsesensorn av rorelse och tander ljuset under den
installda tiden (10 sek. - 30 min.) efter sista rérelsen. Detta kompletta
kit innehaller 64811 U-reld, 64761-84 PIR180 Basic-sensor och enkelram.
Levereras i vitt Imponerande design.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1/10

Yksikko: kpl
ETIM Data

Modell/Utforande: Rorelsegivare

Sensortyp: Passivt infraréd

Med DALI-granssnitt: Kylla

Konstantljusstyrning: Kylla

HVAC-styrning: Kylla
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Forcerad paslagning: Kylla
Forcerad frankoppling: Kylla
Djurzon: Kylla
Underkrypningsskydd: Kylla
Fungerar i natverk: Kylla
Optimal montagehdjd: 11m
Trapphusdvervakning: Kylla
Forbikopplingsomkopplare: Kylla
Max. rackvidd i sidled: 12m
Max. rackvidd framat: 12m
Lamplig for tradlés dverféring: Kylla
Fjarrreglerad: Kylla
Med fjarrstyrning: Kylla
Svarsvarde justerbar kanslighet: Kylla
Installbart ljusvarde: Kylla
Med signalenhet: Kylla
Teach-funktion fér svarsvardesluminositet: Kylla
Dimmer-funktion med dimmergrundelement: Kylla
Monteringsmetod: Inféllt montage
Lamplig for takmontering: Kylla
Lamplig for viaggmontering: Kylla
Material: Plast
Materialkvalitet: Termoplast
Halogenfri: Kylla
Ytskydd: Obehandlad
Typ av yta: Blank
Anti-bakteriell: Kylla
Farg: Vit
RAL-nummer (liknande): 9016
Transparent: Kylla
Kapslingsklass (IP): IP20
Frekvensomrade: 50 Hz
Markspanning: 230V
Min inkopplingstid: 10s
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Max. inkopplingstid: 30 min

Detekteringsvinkel horisontell fran/till: 13..180°

Svarsvarde luminositet: 5...500 Ix

Max. omkopplingseffekt: 2300 W

Temperaturomrade: -25...45°C

Antal vaxlingszoner: 1

Omformare ingang: Kylla

Med alarmfunktion: Kylla

Bredd: 80 mm

Ho6jd: 80 mm

Djup: 48 mm

Inbyggnadsdjup: 25 mm

Minsta djup pa infalld installationsdosa: 25 mm

Kompatibel med Apple HomekKit: Kylla

Kompatibel med Google Assistant: Kylla

Kompatibel med Amazon Alexa: Kylla

Med stod for IFTTT: Kylla
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