Tuotekortti AL IR B

3-fas, direktmatare 65A 230/400VAC, MID, M-bus " l' l.

Elmatare B23

3-fas, direktmatare 65A 230/400VAC, MID,
M-bus

Tyyppi: B23 113-100

Snro: 0900038
Tuotekoodi: 2CMA100165R1000
GTIN: 7392696001656

Elmatare for fordelnings/undermatning. B23 113-100 har
instrumentvarden och méjlighet att lIasa dessa pa display eller
fjarravlasa dem via M-bus. Samtliga EQ matare i B-serien dr MID
godkanda och ges i klass B eller C (klass 1 eller 0,55 enl. IEC). Perfekt for
integrering i ett system tillsammans med exempelvis flodesmatare.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikko: kpl
ETIM Data

Typ av raknare: Elektronisk

Markstrém (In): 65 A

Max strom (Imax): 65 A

Effektforbrukning: 0.721 W

Noggrannhetsklass: B

Polutférande: Fyrledare

Tariffmodell: Enkeltariff
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Tuotekortti
3-fas, direktmatare 65A 230/400VAC, MID, M-bus

Mattyp belastningsprofil:
Atergangssparr:
Kalibrerad:
Godkannande:
Pulsresultat:

Pulstyp:

Typ av indikering:

Monteringsmetod:

Ei

Kylla

Kylla

Instruktion for matinstrument
Elektrisk

SO

Digital

DRA (DIN-rail adapter)

Bredd i antal modulmellanrum: 4
Bredd: 70 mm
Djup: 65 mm
Ho6jd: 26.5mm
Typ av granssnitt: M-Bus
EEC40-signatur: Ei
Med sparrkod: Ei
Antal positioner totalt i rakneverk: 7
Kapslingsklass (IP): IP20
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