Tuotekortti
4-polig 25A / 30mA

Jordfelsbrytare

4-polig 25A / 30mA

Tyyppi: F204 A-25/0.03
Snro: 2160160

Tuotekoodi: 2CSF204123R1250

GTIN: 8012542820109

Jordfelsbrytare F204 A-25/0,03 markstrém 25A 4-pol
markjordfelsstrom 30mA lackstrémstyp A. Vansternolla.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Antal poler:
Markspanning:
Markstrom:
Nominell felstrom:

Nominell isolationsspanning:

Nominell impulsskyddspanning Uimp:

Monteringsmetod:
Lackstromstyp:

Selektivt skydd:

Korttidsfordrdjd utlésning:
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Kortslutningshallfasthet (Icw): 1kA

Med forreglingsfunktion: Kylla

Frekvens: Ovrigt

Tillsatsanordningar méjliga: Kylla

Kapslingsklass (IP): IP2X

Bredd i antal modulmellanrum: 4

Inbyggnadsdjup: 69 mm

Omgivningstemperatur under drift: -25..55°C

Fororeningsgrad: 2

Anslutningsbar ledararea mangtradig: 0...25 mm?

Anslutningsbar ledararea entradigt: 25 mm?

Explosionssaker: Ei
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