Tuotekortti AL HR HD
1-kanaligt dygnsur CO " l' l.

Kopplingsur Co
1-kanaligt dygnsur CO =

Tyyppi: AD1CO-R-15m
Snro: 1330667

Tuotekoodi: 2CSM208151R1000
GTIN: 8012542081517

Analogt kopplingsur med 15 minuters interval ADINO- R-15m, AW1CO-
R-120m, AD1CO-R-30m, AW1CO-R-210m versionerna ar utrustade med
ett inbyggt batteri, laddat av natverksspanningen, vilket gor att
enheterna kan behalla den instéllda tiden dven vid langa (upp till 150
timmar) stromavbrott.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Antal kanaler: 1

Matningsspanning: 230V

60 min. program: Ei

24 h program: Kylla

Veckoprogram: Ei

arsprogram: Ei

Natsynkronisering: Kylla

Kvartsstyrd: Kylla

Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ei

Lamplig for manuell drift: Kylla

Omkoppling forval: Kylla

Max. vaxlingseffekt LED: 900 W
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Tuotekortti AL HR HD
1-kanaligt dygnsur CO " l' l.

Potentialfri omkopplingskontakt: Kylla

Kapslingsklass (IP): IP20

Bredd i antal modulmellanrum: 2.5

Bredd: 44 mm

Ho6jd: 66 mm

Djup: 88 mm
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