Tuotekortti

Strémstallare, 3 x 1-polig, aluminium

Stromstallare
Stromstallare, 3 x 1-polig, aluminium

Tyyppi: 10631A-83

Snro: 1816139

Tuotekoodi: 2TKA00001851
GTIN: 6438199003580

OO A®CH

Komlett utanpdliggande strombrytare med snabbanslutningar.
16A/250V. 2 X anslutningar.

Tekniset tiedot

Sahkosuureet
Markspanning: 250V
Luokitus
Lamplig for skyddsklass (IP): P21
Pakkaus
Paketti: 1/10/100/1200
Yksikko: kpl
ETIM Data

AL IR HD
rRemw

85 32

85

Kopplingstyp:

Mandvreringsmetod:

© ABB 2025
Y-tunnus 0763403-0

www.installationsprodukter.se

2-polig stromstallare

Vippa/knapp
Asiakaspalvelukeskus Puhelinvaihde
puh. 010 222 1999 0102211

contact.center@fi.abb.com

Sivul/2


https://www.installationsprodukter.se
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

Tuotekortti AL HR HD
Strémstallare, 3 x 1-polig, aluminium " l' l'

Sammansattning: Baselement med centrumplatta

Tryckknappsomkopplare: Ei

Antal vippor: 1

Monteringsmetod: Utanpaliggande montage

Typ av fastsattning: Skruvmontering

Med monteringsplat: Ei

Material: Plast

Materialkvalitet: Termoplast

Halogenfri: Kylla

Anti-bakteriell: Ei

Ytskydd: Obehandlad

Typ av yta: Matt

Farg: Aluminium

RAL-nummer (liknande): 9010

Etikettutrymme/informationsyta: Nej

Belysning: Nej

Markstrom: 16 A

Kopplingsstrom for lysror: 16 AX

Aterkopplingssignalkontakt: Ei

Anslutningstyp: Ovrigt

Tvattmaskinomkopplare: Ei

Apparatens bredd: 85 mm

Apparatens hoéjd: 35 mm

Apparatens djup: 70 mm

Inbyggnadsdjup: 18 mm

Minsta djup pa infélld installationsdosa: 18 mm
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