Tuotekortti

2-vags SAGA infallt vagguttag. Biocirkular plast anvands i centrumplattan. Beroéringsskyddad
uttagsinsats utan tacklock.
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Tyyppi: 302EUC-916

Snro: 1815618

Tuotekoodi: 2TKA0O0004879
GTIN: 6438199009667

ANA®DCEOOCODO®

2-vdgs SAGA infallt vagguttag med plintar for varje kontakt pa uttaget
for max fyra stela ledningar. Inga X-terminaler. Beréringsskyddad
uttagsinsats utan tacklock. Biocirkular plast anvands i centrumplattan.
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Tekniset tiedot

Sahkosuureet
Markstrom: 16 A
Markspanning: 250V
Luokitus
Lamplig for skyddsklass (IP): P21
Pakkaus
Paketti: 1/10/100/1200
Yksikko: kpl
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2-vags SAGA infallt vagguttag. Biocirkular plast anvénds i centrumplattan. Beréringsskyddad ™MW
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ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):
Med signallampa:

Antal enheter:

Antal faser:
Pragling/Indikering:
Anslutningstyp:

Med gangjarnslock:
Petskyddad:
Textfalt/Plats for markning:
Farg:

RAL-nummer (liknande):
Metallicfarg:

Transparent:

Lasbar:
Utskjutningsmekanism:
Isolerad montering:

Med funktionsbelysning:
Med orienteringsbelysning:
Overspanningsskydd:
Felstromsskydd:

Med finsakring:

Sarskild stromfoérsorjning:

Monteringsmetod:

Ei

2

1
Ingen
Insticksklamma (snabbklamma)
Ei
Kylla
Ei

Vit
9003
Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei
Ingen sarskild stromférsérijning

Inféllt montage

Typ av fastsattning: Montering med klo och skruv

Material: Plast

Materialkvalitet: Termoplast

Halogenfri: Kylla

Ytskydd: Obehandlad

Typ av yta: Blank

Anti-bakteriell: Ei

Med genomgangsfunktion: Ei

Med brytare: Ei
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2-vags SAGA infallt vagguttag. Biocirkular plast anvands i centrumplattan. Beroéringsskyddad
uttagsinsats utan tacklock. " l' l.

Roterad centralinsats: Ei

Frekvensomrade: 50...60 Hz

Apparatens bredd: 88 mm

Apparatens hojd: 71 mm

Apparatens djup: 41 mm

Minsta djup pa infalld installationsdosa: 20 mm
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