Tuotekortti

2-knapps tryckknapp SAGA som anvands med FEH2001 larmenhet. Aktivering och aterstallning

av larm.

RWC tryckknapp SAGA 2-

knapp

2-knapps tryckknapp SAGA som anvands

med FEH2001 larmenhet. Aktivering och

aterstallning av larm.

Tyyppi: FAP2002-916

Snro: 5500579

Tuotekoodi: 2TKAO0004975
GTIN: 6438199010953

ce

En slutande kontakt for varje tryckknapp. Tryckknappen ar avsedd att
anvandas med FEH2001. Bra markningsméjligheter. Nominell spanning

for LED: 24 V AC/DC (drift 8-30 V AC/DC, ljusstyrka andras).
Ombkopplarens belastningskapacitet (max) 30 VAC/30V DC, 100 mA

AC/DC,3VA/3W.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:

Yksikko:

ETIM Data

Modell/Utférande:

Farg:

RAL-nummer (liknande):

Markspanning AC:
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Markspanning DC: 9.5.35V

Med transformator: Ei

Kapslingsklass (IP): IP20

Apparatens bredd: 71 mm

Apparatens hoéjd: 40 mm

Apparatens djup: 71 mm
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