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Strömbrytare 2-polig,
utvändig IP44
2-polig strömbrytare SAGA för
utanpåliggande montering. IP44

Tyyppi: 1062SW-916

Snro: 1815974

Tuotekoodi: 2TKA00005897

GTIN: 6438199028446

Utanpåliggande strömbrytare med snabbanslutningar för max 2 styva
ledningar. Kabelavskalningslängd 11-13 mm. X-terminaler för
förlängning av ledningarna. Biocirkulära plaster används i ram och
bottenplatta.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkspänning: 250 V

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP): IP44

ETIM Data

Kopplingstyp: 2-polig strömställare

Manövreringsmetod: Vipparm

Sammansättning: Baselement med komplett hus

Tryckknappsomkopplare: Ei

Tuotekortti
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Antal vippor: 1

Monteringsmetod: Utanpåliggande montage

Typ av fastsättning: Skruvmontering

Med monteringsplåt: Kyllä

Material: Plast

Materialkvalitet: Duroplast

Halogenfri: Ei

Anti-bakteriell: Ei

Ytskydd: Obehandlad

Typ av yta: Blank

Färg: Vit

RAL-nummer (liknande): 9003

Färg brytarknapp: Vit

Etikettutrymme/informationsyta: Nej

Belysning: Tillval

Märkström: 16 A

Anslutningstyp: Övrigt

Apparatens bredd: 75 mm

Apparatens höjd: 41 mm

Apparatens djup: 75 mm

Kompatibel med Apple HomeKit: Ei

Kompatibel med Google Assistant: Ei

Kompatibel med Amazon Alexa: Ei

Tuotekortti
2-polig strömbrytare SAGA för utanpåliggande montering. IP44

—
© ABB 2025

Y-tunnus 0763403-0

—
Asiakaspalvelukeskus

—
Puhelinvaihde

www.installationsprodukter.se

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

010 22 11

Sivu 2 / 2

https://www.installationsprodukter.se
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

	Strömbrytare 2-polig, utvändig IP44
	2-polig strömbrytare SAGA för utanpåliggande montering. IP44
	Tekniset tiedot
	Sähkösuureet
	Luokitus
	ETIM Data



