Tuotekortti

Tackram, Impressivo, 100mm, 3-fack, aluminium

Tackram

Tackram, Impressivo, 100mm, 3-fack,
aluminium

Tyyppi: 1723F100-83

Snro: 1815513

Tuotekoodi: 2TKAO0O0367G1
GTIN: 6418677328084
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Tackram for infallt montage av 2-vags armaturer med centrumplatta
som exempelvis dubbelt vigguttag. Aven 1-vigs armaturer som
exempelvis stromstallare kan installeras med adaptern 2519-xx. Kan
installeras bade lodratt och vagratt. Tillverkad av hdgklassigt och
hallbart plastmaterial. Ytan ar blank och Iatt att halla ren. Rengéring
med vanliga milda tvattmedel fér hushall. Anvandning av starka
I6sningsmedel bor undvikas.

Tekniset tiedot

Pakkaus
Paketti: 1/5/50/900
Yksikko: kpl
ETIM Data
Antal enheter: 1
Monteringsriktning: Horisontell och vertikal
Antal horisontella fack: 1
Antal vertikala fack: 1
Med monteringsram: Ei
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Tuotekortti

Tackram, Impressivo, 100mm, 3-fack, aluminium

Infélld montering:

Lamplig for golvbox:
Lamplig for vaggkanal:
Lamplig fér inbyggnadsmontage:
Textfalt/Plats fér markning:
Material:

Materialkvalitet:

Halogenfri:

Anti-bakteriell:

Ytskydd:

Typ av yta:

Farg:

RAL-nummer (liknande):
Transparent:

Med gangjarnslock:

Kapslingsklass (IP):

Kylla

Ei

Ei

Ei

Ei

Plast
Termoplast
Kylla

Ei
Obehandlad
Blank
Aluminium
9006

Ei

Ei

P21

Typ av fastsattning: Klam-/skruvmontering
Bredd: 100 mm
Ho6jd: 12 mm
Djup: 227 mm
Inbyggnadsbredd: 227 mm
Inbyggnadshdjd: 100 mm
Diameter borrhal (6ppning): 74 mm
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