Tuotekortti AL IR B

Signal Tryckknapp 1-knapp slutande och med 6,3mm uttagsjack fér sladdtryckknapp Jussi " l' l'

Signal Tryckknapp 1-knapp
+ uttagsjack for
sladdtryckknapp

Signal Tryckknapp 1-knapp slutande och
med 6,3mm uttagsjack for
sladdtryckknapp Jussi

Tyyppi: FAP3011

Snro: 5506018

Tuotekoodi: 2TKA002103G1
GTIN: 6410070607285

ce

Apparaten har en knapp forsedd med signallampa och uttag fér 6,3 mm
Jack-anslutning.

Markeringsmajlighet i knappen och namnskylten, gréon och rod etikett
medfoljer.

Signalljusets (LED) driftspanning / elférbrukning: 9,5-28 Vac / 20 mA
eller 9,5-35 Vdc / 10 mA.

Knappens max. kopplingsspanning / inkopplingsstréom /
kopplingseffekt: 30 Vac / 35 Vdc / 100 mA ac/dc / 3VA/W.
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Tekniset tiedot
Pakkaus

Paketti: 1/10/100/1200

Yksikko: kpl
ETIM Data

Modell/Utforande: Dragkontakt
© ABB 2026 Asiakaspalvelukeskus Puhelinvaihde
Y-tunnus 0763403-0 puh. 010 222 1999 0102211
www.installationsprodukter.se contact.center@fi.abb.com

Sivul/2


https://www.installationsprodukter.se
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211

Tuotekortti AL IR B

Signal Tryckknapp 1-knapp slutande och med 6,3mm uttagsjack fér sladdtryckknapp Jussi " l' l.

Farg: Vit

RAL-nummer (liknande): 9010

Med transformator: Ei

Kapslingsklass (IP): IP20

Apparatens bredd: 71 mm

Apparatens hojd: 71 mm

Apparatens djup: 39 mm
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