
9 K IP54
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Jalusiaktormodul 2-vägs
JALUSIAKTOR 24V

Typ: JA/M2.24.1

E-nr: 1751426

Produkt ID: 2CDG110004R0011

GTIN: 4016779583169

Jalusiaktor 24 V DC, 2-kanaler, för montering i rumskontrollerbox. 2
potentialfria kontakter för 24V DC.

Teknisk specifikation

Packning

Förpackning: 1

Enhet: st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX: Ja

Bussystem KNX-radio: Nej

Bussystem radiofrekvens: Nej

Bussystem LON: Nej

Bussystem Powernet: Nej

Bussystem övriga: Ingen

Dubbelriktad radiofrekvens: Nej

Monteringsmetod: Övrigt

Bussanslutning ingår: Nej

Avtagbar bussmodul: Nej

Manuell styrning/handaktivering: Nej

Produktblad
JALUSIAKTOR 24V

—
© ABB 2026

—
Kundtjänst

—

www.installationsprodukter.se contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

Sida 1 av 2

https://www.installationsprodukter.se
mailto:contact.center@se.abb.com
tel:+46(0)107325000


Med omkopplarfunktion: Nej

Strömtyp: DC

Kapslingsklass (IP): IP54
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