AL HR HD
rRemw

Produktblad
FLAKTAKTOR 2-KANALER

FLAKTAKTOR 2-KANALER

uw @ g -
9 ¢
v, -
Un@@
i ®
e Uy
LA RPN
S R YR o |
e i I
F

3

Typ: FCL/S 2.6.1.1
E-nr: 1738575
Produkt ID: 2CDG110164R0011 Wt

GTIN: 4016779877879

kinx € 3

Flaktaktorn kan kontrollera motorer, termisk varme och ventiler med tre
hastigheter via ABB i-bus®. Tva kanaler.

Teknisk specifikation

Packning
Forpackning: 1
Enhet: st
ETIM Data
Bussystem EIB/KNX: Ja
Bussystem radiofrekvens: Nej
Bussystem 6vriga: Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens: Nej

Monteringsmetod:

DRA (DIN-rail adapter)

Bredd i antal modulmellanrum: 6.0
Korrekturvariabel konstant: Nej
Korrekturvariabel vaxlar: Ja
Ventilskyddsfunktion: Ja
Manuell omkopplare: Nej
Antal utgangar: 2
Max. utstrém: 6A
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Omkopplingsspanning fran/till: 230V

Kapslingsklass (IP): IP20
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