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BINARINGANG 16K 10-230V
MAN

Typ: BE/S16.230.3.2

2T
E-nr: 1741020 Ekhe o . it
Produkt ID: 2CDG110283R0011
GTIN: 4053546110890
Registrerar AC/DC-signaler i spanningsomradet 10...230 V. Ingangens
status visas med gula lysdioder. via gula lysdioder. De binara
ingadngarna mojliggdr detektering av oberoende ingangssignaler.
Enheterna har en tryckknapp for manuell drift for varje kanal. Enheterna
stromforsorjs via ABB i-bus® och kraver ingen extra stromforsorjning.
Enheterna stédder KNX Data Secure.
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Teknisk specifikation
ETIM Data

Bussystem EIB/KNX: Ja

Bussystem KNX-radio: Nej

Bussystem radiofrekvens: Nej

Bussystem LON: Nej

Bussystem Powernet: Nej

Bussystem 6vriga: Ingen

Monteringsmetod: DRA (DIN-rail adapter)

Bredd i antal modulmellanrum: 6

Bussanslutning ingar: Ja

Avtagbar bussmodul: Nej

Antal ingangar: 16

Inspanning: 10..230V
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Kapslingsklass (IP): IP20

Minsta djup pa infélld installationsdosa: 63.5 mm
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