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Utgångsenhet ventilstyr 6K
Ventilstyrning kontroller 6-kanaler

Typ: VC/S6.2.2.2

E-nr: 1741103

Produkt ID: 2CDG110330R0011

GTIN: 4053546178616

För styrning av värme- och kylapplikationer i ett rum, såsom radiatorer,
golvvärme eller kyltak. Varje enhet har flera kanaler, var och en utrustad
med sin egen elektroniska ventilutgång för att styra termoelektriska
ventildrifter (t.ex. TSA/K) som arbetar vid 24...230 V AC. Utgångarna är
skyddade mot kortslutning och överbelastning. Styrning av
ventilutgångarna kan uppnås antingen genom en intern eller en extern
rumstemperaturregulator. Tryckknappar finns på enhetens framsida
för att styra utgångarna, t.ex. under driftsättning. Utgångens aktuella
status visas via lysdioder om utgången är vald. Enheterna stöder KNX
Data Secure.

Teknisk specifikation

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX: Ja

Bussystem KNX-radio: Nej

Bussystem radiofrekvens: Nej

Bussystem LON: Nej

Bussystem Powernet: Nej

Bussystem övriga: Ingen

Monteringsmetod: Övrigt

Bredd i antal modulmellanrum: 4

Bussanslutning ingår: Ja
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Avtagbar bussmodul: Nej

Antal utgångar: 6

Kapslingsklass (IP): IP20
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