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Fasskena
10 mm2, 60 mod., L1-L2-L3-L1-L2…

Typ: PS3/60

E-nr: 2102712

GTIN: 4016779514699

Samlingsskena PS 3/60 3-pol 60 moduler kapbar

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID: 2CDL230001R1060

Packning

Förpackning: 1/10

Enhet: st

ETIM Data

Antal faser: 3

Antal poler: 60

Lämplig för antal apparater: 20

Delningsmått: 44698 mm

Area: 10 mm²

Längd: 1056 mm

Bredd i antal modulmellanrum: 60

Nominell kontinuerlig ström Iu: 63 A

Typ av elanslutning: Stift/Pinne

Isolerad: Ja

Max. märkdriftspänning Ue: 690 V

Märkkorttidsströmhållfasthet Icw: 25 kA
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Lämplig för enheter med N-skena: Nej

Lämplig för enheter med hjälpkontakt: Nej

Färg: Grå

Produktblad
10 mm2, 60 mod., L1-L2-L3-L1-L2…

—
© ABB 2024

—
Kundtjänst

—

www.installationsprodukter.se contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

Sida 2 av 2

https://www.installationsprodukter.se
mailto:contact.center@se.abb.com
tel:+46(0)107325000

	Fasskena
	10 mm2, 60 mod., L1-L2-L3-L1-L2…
	Teknisk specifikation
	Allmän information
	Packning
	ETIM Data



