Produktblad

Vippa, 1-pol/trapp/kors med skrivfénster, Pure Adelstal, malad

Vippa

Vippa, 1-pol/trapp/kors med skrivfonster,
Pure Adelstal, malad

Typ: 1764 NLI-866

E-nr: 1817754

Produkt ID: 2CKA001731A1953
GTIN: 4011395086186

Ce

1-vags vippa for alla stréomstallarinsatser med 1-vippa. Lampar sig for
6ppning planerad fér 1-vags apparat i tdckram. Kan installeras inomhus
i torra utrymmen. Tillverkad av rostfritt stal. Ytan ar blank och latt att
halla ren. Rengdring med vanliga milda tvattmedel fér hushall.
Anvandning av starka I6sningsmedel bér undvikas.

Teknisk specifikation

Klassificering

Lamplig for skyddsklass (IP): IP20
Packning
Forpackning: 1/10/100/2800
Enhet: st
ETIM Data
Modell/Utférande: Enkel tryckknapp
Scanable symbol / barrier free: Nej
Anvandning: Omkopplare/tryckknapp
Lamplig for beréringssensor for bussystem: Nej
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Produktblad

Vippa, 1-pol/trapp/kors med skrivfénster, Pure Adelstal, malad

Typ av fastsattning:

Overvakningsfénster/ljusuttag:

Material:
Materialkvalitet:
Halogenfri:
Ytskydd:

Typ av yta:
Anti-bakteriell:
Farg:

Med tryckbar etikett:

Med utbytbar lins/symbol:

Slagtalighet (IK):
Bredd:
H&jd:

Djup:
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Kldammontering

Nej

Plast
Termoplast
Nej
Lackerad
Matt

Nej
Rostfritt stal
Nej

Nej

IKO3

63 mm

63 mm

20 mm
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