Produktblad

Vippa, Impressivo, 1-pol/trapp/kors, "klocka", lins, vit

Vippa

Vippa, Impressivo, 1-pol/trapp/kors,
"klocka", lins, vit

AL HR HD
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Typ: 1789 KI-84 A\
E-nr: 1815440
Produkt ID: 2CKA001751A2754
GTIN: 4011395995938 o
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1-vags vippa for alla stromstallarinsatser med 1-vippa. Lampar sig for
6ppning planerad fér 1-vags apparat i tdckram samt med hjalp av L
adaptern 2519-xx i 6ppning planerad fér 2-vags apparat. Kan installeras
inomhus i torra utrymmen. Vid inféllt montage i fuktiga utrymmen eller
ute bor tatningsdamask anvandas samt skruvfastningsram for vippa.
Tillverkad av hégklassigt och hallbart plastmaterial. Ytan ar blank och
latt att halla ren. Rengéring med vanliga milda tvattmedel for hushall.
Anvandning av starka I6dsningsmedel bér undvikas.
Teknisk specifikation
Klassificering

Lamplig for skyddsklass (IP): IP20
Packning

Forpackning: 1/10/100/2800

Enhet: st
ETIM Data

Modell/Utférande: Enkel vippa

Pragling/Indikering: Symbol "Ringklocka"
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Vippa, Impressivo, 1-pol/trapp/kors, "klocka", lins, vit " l' l.
Scanable symbol / barrier free: Nej
Anvandning: Ombkopplare/tryckknapp
Lamplig for beréringssensor for bussystem: Nej
Typ av fastsattning: Klammontering
Overvakningsfénster/ljusuttag: Nej
Material: Plast
Materialkvalitet: Termoplast
Halogenfri: Nej
Ytskydd: Obehandlad
Typ av yta: Blank
Anti-bakteriell: Nej
Farg: Vit
RAL-nummer (liknande): 9016
Med tryckbar etikett: Nej
Med utbytbar lins/symbol: Nej
Slagtalighet (IK): IKO3
Bredd: 63 mm
Ho6jd: 63 mm
Djup: 20 mm
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