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Tryckknappsensor KNX

TB/U6.4.1-CG 1-funktions knapp, BxH
86x86, Tacteo

Typ: TB/U6.4.1-CG

E-nr: 1739653
Produkt ID: 2CKAO06300A1542
GTIN: 4011395230763

Bestallning mojlig endast i samband med design-ID. Ikonerna och/eller
texterna konfigureras med hjélp av ett webb konfigurations verktyg.
Fritt konfigurerbara multifunktions kontroll element. Med integrerat
KNX-busskoppel. Med integrerad temperatur givare. Med integrerad
narhets funktion. Push switch funktion:
Vaxlande/ljusreglering/markislind/skicka varden/scener etc. Stod for
KNX funktioner genom innovativt farg koncept (gult = ljus, blatt = blint,
orange = RTC, magenta = scen och vit = neutral/ingen tilldelad
funktion) eller standard belysning rod/gron.

Teknisk specifikation

Packning
Forpackning: 1
Enhet: st

ETIM Data
Bussystem EIB/KNX: Ja
Bussystem KNX-radio: Nej
Bussystem radiofrekvens: Nej
Bussystem LON: Nej
Bussystem Powernet: Nej
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Bussystem 6vriga:
Dubbelriktad radiofrekvens:

Monteringsmetod:

Ingen
Nej

Infallt montage

Med stoldskydd/isartagningsskydd: Ja
Bussanslutning ingar: Nej
Antal manoverpunkter: 6
Antal knappar: 6
Med LED-indikering: Nej
Med tryckbar etikett: Ja
Med display: Nej
Material: Glas
Materialkvalitet: Ovrigt
Ytskydd: Obehandlad
Typ av yta: Blank
Transparent: Nej
Med rumstermostat: Nej
Med infrardd sensor: Nej
Kapslingsklass (IP): 1P20
Minsta djup pa infalld installationsdosa: 35 mm
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