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Timer, Basic, Impressivo, aluminium
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Typ: T210-83 ’ /
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E-nr: 1815083

Produkt ID: 2TKAOOO00877
GTIN: 6438199002262

® O O (e

Fasta stallbara tidsintervaller, 15min, 30min, 1h, 2h, 4h och 8h. Etiketter
med de fasta tidsangivelserna medféljer for att marka centrumplattan.
230Vac, 50Hz, 0 - 40°C, IP21, 2-polskoppling. 10A resistiv last och 2AX
(lysrorslast). Skruvanslutningar max 2,5 mmz2. Signallampa lyser dar
timern ar igang

Teknisk specifikation

Elektriska varden
Markspanning: 230V

Klassificering

Lamplig for skyddsklass (IP): P20
Packning
Forpackning: 1/10/100/1200
Enhet: st
ETIM Data
Sammansattning: Baselement med centrumplatta
Antal slutande kontakter: 1
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Produktblad

Timer, Basic, Impressivo, aluminium

Modell/Utférande:
Monteringsmetod:

Typ av fastsattning:

Material:

Materialkvalitet:

Ytskydd:

Typ av yta:

Farg:

RAL-nummer (liknande):
Transparent:

Kortaste omkopplingsintervall:
Slumpgenerator:
Astro-program:

Omformare ingang:

Markstrom:

Med ljusstyrkesensoranslutning:
Max. effekt:

Kompatibel med Apple HomeKit:
Kompatibel med Google Assistant:
Kompatibel med Amazon Alexa:
Med stod for IFTTT:
Inbyggnadsdjup:

Minsta djup pa infalld installationsdosa:
Apparatens bredd:

Apparatens hoéjd:

Apparatens djup:
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Elektronisk
Infallt montage
Montering med skruv
Plast
Termoplast
Obehandlad
Blank
Aluminium
9006

Nej

15 min

Nej

Nej

Nej

10A

Nej

2300 W

Nej

Nej

Nej

Nej

18 mm

18 mm

71 mm

34 mm

71 mm
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