Produktblad

ring for 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.

Apparatdosa brandklassad

Apparatdosa brandklassad universal for
EI30/EI60 brandklassade vaggar, med
steglost justerbar ring for 12 - 40 mm
skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.

Typ: AUG0.10FR

E-nr: 1420561

Produkt ID: 2TKA00004281
GTIN: 6438199008172

®O OO HE

Apparatdosan &r certifierad att anvandas i brandklassade vdggar EI60
och EI30. Den har en roterande stegldst justerbar fastring som
ma&jliggor installation i skivvaggar med en tjocklek pa mellan 12-40 mm.
Skruvavstand ar cc 60mm. Den gréna adapterringen, som levereras
med dosan, anvands i vaggar med enkelgips (12-13 mm). Ringen
avlagsnas i vagg med dubbelgips (24-26 mm). | vaggar med tre skivor
eller tva skivor samt kakel, lyfts forhojningsringen och justeras till
erforderlig djup. Dosan har tva fasta inlopp, bada ar 6ppna (en
forseglad med ett utlopps stopp) och bada inloppen ar utrustade med
en lasanordning i metall for sdker lasning av VP-rér och flexi-slang. Bada
inloppen har diameter 16/20 mm . Férhdjningsringen kan aven lutas O-
42 Tillverkad av halogenfritt material (IEC / 61249-2-21) och uppfyller
kraven i glodtradstest enligt standarden IEC / EN60670: 2005 (850 ° C).

Teknisk specifikation

Packning
Forpackning: 50
Enhet: st
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Apparatdosa brandklassad universal for EI30/EI60 brandklassade vaggar, med steglést justerbar
ring for 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.

Monteringsmetod:

Form:

Konstruktionstyp:
Modell/Utforande:
Utrustad med roterande ring:
Kopplingsbar:

Utrustad med:

Diameter:

Langd:

Bredd:

Djup:

Invandigt djup:

For antal apparatinsatser:
Apparatens fastsattning:
Med skruvar:

Kapslingsgenommatning via utbrytningséppning:

Kapslingsgenomforing via férseglingsmembran, tillval:

Kapslingsgenomforing via munstycke, tillval:
Kapslingsgenomforing via stegmembran, tillval:
For rérdiameter:

Rorlasning:

Rorlas, tillval:

Inlopp bakifran:

Antal ingangar:

Antal réranslutningar:

Material:

Halogenfri:

Ytskydd:

Farg:

Kapslingsklass (IP):

Utférande lock/kapa:

Ovrigt
Rund
Apparat-férbindningsdosa
Enkel
Ja

Ja
Ingen
71 mm
71 mm
71 mm
71 mm
51 mm
1
Skruvning
Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

16 mm
Ja

Nej

Nej

Plast

Ja
Obehandlad
R&d

IP3X

Konstruktionsskyddskapa/-lock

'm ]

Transparent lock/kapa: Nej
Fastsattning lock/kapa: Fastsnappt
Plomberbar: Nej
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Apparatdosa brandklassad universal fér EI30/EI60 brandklassade vaggar, med steglost justerbar AR} [P P
ring for 12 - 40 mm skiva, 2 fasta stutsar 16/20mm.

Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand: E 60

Med avskarmning: Nej

Vindtat: Nej

Lagesfixerad klamma: Nej

Belysning krokmontering: Nej

Specialtillampning: Brandskydd
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