Produktblad AL 1R HD
2-vags vagguttag SAGA med lock. Biocirkular plast anvands i centrumplatta och lock.
Beroringsskyddad uttagsinsats. " l' l'

Vagguttag SAGA 2-vags ] ] L
med lock
2-vags vagguttag SAGA med lock.

Biocirkular plast anvands i centrumplatta
och lock. Beréringsskyddad uttagsinsats. ] L [

Typ: 302EUIW-916

E-nr: 1815619

Produkt ID: 2TKA0O0004882
GTIN: 6438199009698

A ®CEOOCODO®@

2-vags vagguttag SAGA med lock. IP44-uttag med plintar for varje
kontakt pa uttaget fér max fyra styva ledningar. Inga X-terminaler.
Berdringsskyddad uttagsinsats utan tdckplat. Biocirkular plast anvands
i centrumplatta och lock.

Teknisk specifikation

Elektriska varden

Markstrom: 16 A

Markspanning: 250V

Klassificering

Lamplig for skyddsklass (IP): P44
Packning

Forpackning: 1/10/100/1200

Enhet: st
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AL HR HD
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Produktblad

2-vags vagguttag SAGA med lock. Biocirkular plast anvands i centrumplatta och lock.
Beroringsskyddad uttagsinsats.

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda): 2
Med signallampa: Nej
Antal enheter: 2
Antal faser: 1
Pragling/Indikering: Ingen

Anslutningstyp:

Insticksklamma (snabbklamma)

Med gangjarnslock: Nej
Petskyddad: Ja
Textfalt/Plats for markning: Nej
Farg: Vit
RAL-nummer (liknande): 9003
Metallicfarg: Nej
Transparent: Nej
Lasbar: Nej
Utskjutningsmekanism: Nej
Isolerad montering: Nej
Med funktionsbelysning: Nej
Med orienteringsbelysning: Nej
Overspanningsskydd: Nej
Felstromsskydd: Nej
Med finsakring: Nej

Séarskild stromfoérsorjning:

Monteringsmetod:

Ingen sarskild stromfdrsorjning

Inféllt montage

Typ av fastsattning: Montering med klo och skruv
Material: Plast

Materialkvalitet: Termoplast

Halogenfri: Ja

Ytskydd: Obehandlad

Typ av yta: Blank

Anti-bakteriell: Nej

Med genomgangsfunktion: Nej

Med brytare: Nej

Roterad centralinsats: Nej
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Produktblad AL HR HD
2-végs vagguttag SAGA med lock. Biocirkuldr plast anvdnds i centrumplatta och lock. ™MW
Beroringsskyddad uttagsinsats.

Frekvensomrade: 50...60 Hz

Apparatens bredd: 100 mm

Apparatens hojd: 85 mm

Apparatens djup: 48 mm

Minsta djup pa infélld installationsdosa: 17 mm
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