Produktblad

Stromstallare SAGA med trappfunktion och IP44, komplett. Biocirkular plast anvands i ram.

Stromstallare SAGA trapp
IP44

Stromstallare SAGA med trappfunktion
och IP44, komplett. Biocirkular plast
anvands i ram.

Typ: 1066UW-916

E-nr: 1815661

Produkt ID: 2TKAO0005002
GTIN: 6438199011226
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Stromstaéllare SAGA med trappfunktion, med snabbanslutning och
vippa med skruvfaste. Terminalerna ar fér max tva stela ledningar.
Komplett inklusive brytarinsats, vippa, tackram och tatningar.
Klassning IP44. Biocirkular plast anvands i ram.

Teknisk specifikation

Elektriska varden
Markspanning: 250V

Klassificering

Lamplig for skyddsklass (IP): 1P44
Packning

Forpackning: 1/10/100/1200

Enhet: st
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ETIM Data

Kopplingstyp:
Mandvreringsmetod:
Sammansattning:
Tryckknappsomkopplare:
Antal vippor:
Monteringsmetod:
Typ av fastsattning:
Med monteringsplat:
Material:
Materialkvalitet:
Halogenfri:
Anti-bakteriell:
Ytskydd:

Typ av yta:

Farg:

RAL-nummer (liknande):

Etikettutrymme/informationsyta:

Belysning:
Belysningsfunktion:

Typ av belysning:
Markstrom:
Kopplingsstrom for lysrér:
Aterkopplingssignalkontakt:
Anslutningstyp:
Tvattmaskinomkopplare:
Apparatens bredd:
Apparatens hojd:
Apparatens djup:

Inbyggnadsdjup:

Minsta djup pa inféalld installationsdosa:
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Trapp (1-polig) stromstallare
Vippa/knapp
Baselement med hel tackplatta
Nej

1

Infallt montage
Skruvmontering

Nej

Plast

Termoplast

Ja

Nej

Obehandlad

Blank

Vit

9003

Nej

Tillval

Kontroll och riktning
LED utbytbar

16 A

16 AX

Nej

Ovrigt

Nej

85 mm

39 mm

85 mm

17 mm

17 mm
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