Produktblad

Stromstallare SAGA 3x1-polig. Biocirkular plast anvands i botten- och centrumplattan.

Stromstallare SAGA 3X1-
polig

Stromstallare SAGA 3x1-polig. Biocirkular
plast anvands i botten- och
centrumplattan.

Typ: 10631A-916

E-nr: 1815859

Produkt ID: 2TKA0O0005383
GTIN: 6438199015149
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3-polig strombrytare SAGA for utanpaliggande montering med
snabbplintar. Terminalerna ar for max tva solida eller stela ledningar.
Inklusive brytarinsats, vippa, ytmonteringsram och botten. Biocirkular
plast anvands i botten- och centrumplattan.

Teknisk specifikation

Elektriska varden
Markspanning: 250V

Klassificering

Lamplig for skyddsklass (IP): IP21

ETIM Data
Kopplingstyp: 3x1-polig stromstallare
Mandvreringsmetod: Vippa/knapp
Sammansattning: Baselement med komplett hus
Antal vippor: 3
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Stromstallare SAGA 3x1-polig. Biocirkulér plast anvands i botten- och centrumplattan. " l' l'
Monteringsmetod: Utanpaliggande montage
Typ av fastsattning: Skruvmontering
Med monteringsplat: Ja
Material: Plast
Materialkvalitet: Termoplast
Halogenfri: Nej
Anti-bakteriell: Nej
Ytskydd: Obehandlad
Typ av yta: Blank
Farg: Vit
RAL-nummer (liknande): 9003
Markstrom: 16 A
Aterkopplingssignalkontakt: Nej
Anslutningstyp: Ovrigt
Varmebrytare: Nej
Tvattmaskinomkopplare: Nej
Apparatens bredd: 72 mm
Apparatens hojd: 36 mm
Apparatens djup: 72 mm
Inbyggnadsdjup: 18 mm
Minsta djup pa infalld installationsdosa: 18 mm
Kompatibel med Apple HomekKit: Nej
Kompatibel med Google Assistant: Nej
Kompatibel med Amazon Alexa: Nej
Med stod for IFTTT: Nej
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