Produktblad
Kopplingsdosa rund AP7, IP44

Kopplingsdosa IP44
Kopplingsdosa rund AP7, IP44

Typ: AP7

E-nr: 1438403

Produkt ID: 2TKA140008G1
GTIN: 6410016125170
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Kopplingsdosa AP 7 (6 mm?, 400 V), kapslignsklass IP 44 ar férsedd
med fasta kabelgenomfdéringar av mjukmembrantyp, 10 i sidorna och
tva i botten. For kablar max. diam=17. Man fér in kabeln genom att
trycka igenom membranet med de skalade kabelandorna. locket fasts
med tva skruvar, avstand 78 mm. Dosan kan forses med dragavlastare
AS 9, AS 9.1 och AS 9.3. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-
21).

Teknisk specifikation

Packning
Forpackning: 5/50
Enhet: st
ETIM Data
Utrustad med: Ingen
Form: Rund
Monteringsmetod: Universal
Montering i jord/mark: Nej
Montering under vatten: Nej
Inlopp bakifran: Ja
Langd: 115 mm
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Bredd: 115 mm
Djup: 115 mm
Diameter: 115 mm
Ihopkopplingsbar: Nej
Antal ingangar: 12
Typ av kapslingsgenomféring: Tatningsmembran
Material: Ovrigt
Halogenfri: Ja
Ytskydd: Obehandlad
Farg: Vit
Kapslingsklass (IP): 1P44
Utférande lock/kapa: Blindlock
Transparent lock/kapa: Nej
Fastsattning lock/kapa: Skruvad
Gjutbar: Nej
Gjutmassa medfdljer: Nej
Plomberbar: Nej
Nominell isolationsspanning: 400V
Med avskarmning: Nej
Vaderbestandig: Ja
Drifttemperaturomrade: -15...60 °C
Explosionstestat utférande: Nej
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